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RECIRKULÁCIÓ Neptune-Benson Pro Strainer uszodai hajfogó-előszűrő

VÍZFOLYÁS

Szűrőház 
méret

Fedél lefogató 
klipszek 
száma

1 8

2 10

3 14

4 16

Nyersvíz csat-
lakozás mérete 

(inch)

Szűrőkosár 
cikk-

száma #

Szűrőkosár 
lyuk méret 

(inch)

Szűrőkosár szabad 
keresztmetszete 

(cm2)

3” - 4” 60180 9/32” HEX 1426

3” - 4” 60209 1/8” ROUND 1129

3” - 4” 60181 9/32” HEX 2858

3” - 4” 60210 1/8” ROUND 2432

Nyersvíz csat-
lakozás mérete 

(inch)

Szűrőkosár 
cikk-

száma #

Szűrőkosár 
lyuk méret 

(inch)

Szűrőkosár szabad 
keresztmetszete 

(cm2)

10”-12” 60182 9/32” HEX 7923

10”-12” 60211 1/8” ROUND 6161

10”-12” 60183 9/32” HEX 10948

10”-12” 60212 1/8” ROUND 8645

Szűrő- 
ház 

mérete

Nyersvíz 
csatla-
kozás 
mérete 
(inch)

Szűrő 
cikkszáma #

Szűrő (nyersvíz- 
szűrtvíz) karimás 
csonk átmérője 
DN (mm) (EU 
csőméretre 
azonosítva) 

Átáramló 
keresztmet-
szet arány  

(9/32” 
lyukméret 
esetén)

Átáramló 
kereszt-
metszet 

arány (1/8” 
lyukméret 
esetén)

Szűrőház 
hossza 
[A] mm

Nyers-
víz-szűrtvíz 
csőcsonk 
hossza [B 
és C] mm

Szűrő 
teljes 

hossza 
csonkok 
között [D] 

mm

Szűrház 
magas-

sága 
talpaktól 
mérve [E] 

mm

Teljes 
magasság 
emelővel 
[F] mm

Nyers-
víz-szűrtvíz 
csőcsonk 
tengely 

magassága 
[G] mm

Maximális 
térfogat- 

áram
(m3/h)

Hozzáve-
tőleges 
tömeg 
(kg)

1
3” P10303SC 80 31.6:1 25:1 305 89 483 406 191 28 29

4” P10404SC 100 17:1 13.5:1 305 89 483 406 191 49 29

2

5” P20505SC 125 23.3:1 19.8:1 406 165 737 486 222 77 54

6” P20606SC 150 15.8:1 13.5:1 406 1651 737 486 222 134 54

8” P20808SC 200 8.9:1 7.5:1 406 165 737 486 222 194 54

3
10” P31010SC 250 15.5:1 12.1:1 584 165 914 708 951 321 305 139

12” P31212SC 300 10.9:1 8.5:1 584 165 914 708 951 321 432 139

4

14” P41414SC 350 11:1 8.7:1 660 229 1118 835 1053 381 521 187
16” P41616SC 400 8.4:1 6.7:1 660 229 1118 835 1053 381 684 187

18” P41818SC 450 6.7:1 5.3:1 660 229 1118 835 1053 381 1023 187

20” P42020SC 500 5.4:1 4.3 :1 660 228,6 1118 835 1053 381 1270 187

Az előszűrőház 1/8”-os 316L rozsdamentes acél anyagból készül. A karimás csatlakozások 316L rozsdamentes acél csőből és hegesztett karimából készülnek. A karimás csatlakozá-
soknak standard ansi méretben gyártjuk. Más előszűrő méretek egyedi ajánlatkérésre elérhetők.

A szűrőkosár 316L rozsdamentes acélból készül, 9/32”-es, 79% nyílt területettel. Az opcionális 1/8”-es, 58% nyílt területű szűrőkosár nyílt terültetének legalább négyszer nagyobbnak 
kell lennie, mint a nyers víz csatlakozás keresztmetszetének.

A Neptune-Benson által kiadott rajzokon található méretek tájékoztató jellegűek.  Azt ajánljuk, hogy a termékek tényleges megérkezése után történt mérések után végezzenek bármi-
lyen méretre alakító, vágó munkát a beüzemelési vagy rendeltetési helyen.
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